OKRESNY URAD NAMESTOVO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Namestovo

Cislo spisu Namestovo
OU-NO-0SZP-2021/017864-003 15.12.2021
Rozhodnutie
suhlas
Vyrok

Okresny trad Namestovo — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prislusny orgéan Statnej spravy podla § 5
ods. 1 zakona ¢.525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a ako organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva podl'a § 104 ods. 1 pism.
d) a § 108 ods. 1 pism. m) zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej ,,zakon o odpadoch®), na zdklade vykonaného konania podla zakona ¢€.71/1967 Zb. o
spravnom konani v zneni neskorsich predpisov

I

udelujesuhlas

na prevéadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

podl'a § 97 ods. 1 pism. ¢) zakona o odpadoch

1.

udelujesuhlas

na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla § 97 ods. 1 pism. e) bod 2 zdkona o odpadoch pre Ziadatela:

Obchodné meno: Zdruzenie BIELA ORAVA, pre vsestranny rozvoj obci regionu
Biela Orava

Pravna forma: Ob¢ianske zdruzenie
Sidlo: Gruanik 56, 029 53 Breza
Pridelené ICO: 37 804 332

Miesto prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Objekt hospodarskeho dvora Breza, pozemok parcelné ¢islo C-KN &. 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4 v k. 4. Breza.

Sahrnné roéné mnozstvo zhodnoteného odpadu: 2000 t/rok
Zoznam vykonavanych ¢innosti

R12 - Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11
R13 - Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 aZ R12




Triedenim na triediacej linke a naslednym mechanickym spracovanim — lisovanim budu nasledovné odpady zaradené
podla Vyhlasky MZP SR ¢.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov do kategdrie ostatny odpad (d’alej
len O):

1. Triedené a mechanicky upravené — zlisované odpady z papiera
1501 01 — obaly z papiera a lepenky
20 01 01 — papier a lepenka

2. Triedené a mechanicky upravené — zlisované odpady z plastov
1501 02 — obaly z plastov
20 01 39 — plasty

3. Triedené a mechanicky upravené — zlisované odpady z kovovych obalov
1501 04 — obaly z kovu

20 01 04 — obaly z kovu

20 01 40 — kovy

4. Triedené a mechanicky upravené — zlisované odpady z kompozitov

1501 05 — kompozitné obaly

20 01 03 — viacvrstvové kombinované materialy na baze lepenky (kompozity na baze
lepenky)

Technické poziadavky prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Zariadenie je umiestnené v katastralnom Gzemi Breza na Gzemi obce Breza — v objekte hospodéarskeho dvora
Breza, na parcele ¢.: 1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4 na ploche o vymere 600 m2. Navrhovatel ma dané parcely
v ndjme. Medzi prenajimatelom a ndgjomcom je uzatvorena nova zmluva o najme nebytovych priestorov zo dna
11.11.2021. V ¢lanku I11. tejto zmluvy je uvedeny uéel ndgjmu - nakladanie s odpadmi v zmysle zakona 79/2015
Z. z. o odpadoch. Aredl je oploteny a je vybaveny vstupnou branou a zabezpeceny proti vniknutiu nepovolenych
0s6b. Vyzbierané ostatné odpady st skladované v sklade, v kontajneroch alebo na spevnenych plochach. Zariadenie
je oznagené informa¢nou tabul'ou viditeI'nou z verejného priestranstva obsahujiicou tidaje podl'a § 6 vyhlasky MZP
SR &. 371/2015 Z. z. Prevadzkova budova a socialne zariadenie su vyuzivané v prevadzkovej budove patriacej
hospodarskemu dvoru Breza. Mostova vaha je vyuzivana z hospodarskeho dvora Breza.

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi a technické udaje o zariadeni

A. Triediaca linka
Stitkové udaje triediacej linky:

Triediaca linka K3 P6,7/TP14,5

Vyrobca Topeko, s.r.o., Kapitulskd 22, 917 01 Trnava
Typ stroja K3 P6,7/TP14,5

Vyrobné ¢islo 21018

Rok vyroby 2018

Identifika¢né tidaje — prijmovy dopravnik
Typ stroja P6,7/1/30

Vyrobné ¢islo 21018-01

Rok vyroby 2018

Identifikacné adaje — triediaci dopravnik
Typ stroja TP14,5/1,2

Vyrobné ¢islo 21018-02

Rok vyroby 2018

Technické Gdaje triediacej linky:
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Vonkajsie rozmery linky (d x §xv) 21 x4,7x 5,1 m

Vnutorné rozmery triediacej kabiny (d x §x v) 11,1 x 4,6 x 2,8 m
Pddorys vstupnej plosiny 2ks 1,6 x 1,1 m

Dvojité okna bo¢né (§ x v) 1,1 x 1,8 m

Dvere 2 ks (§xv)0,9x2,15m

Vyska podlahy triediacej kabiny 2,25 m

Prijmovy pasovy dopravnik s nadzemnou nasypkou P6,7/1/30

Dizka dopravnika 6700 mm

Sirka pasu 1000 mm

Uhol sklonu 30°

Max. vykon pohonu 1,5 kW

Rychlost’ posuvu 0,05 — 0,2 m/s

Plechové bocnice 300 mm

Pés gumotextilny EP 400/3

Postranna tesniaca guma proti prenikaniu necistot

Pés je vybaveny prieCnymi profilmi proti zosuvu materialu vysky 40 mm

Vodorovny pasovy triediaci dopravnik TP14,5/1,2
Dizka dopravnika 14 500 mm

Sirka pasu 1200 mm

Max. vykon pohonu 1,5 kW

Rychlost’ posuvu 0,05 — 0,2 m/s

Zvyiené bonice 120 mm po celej dizke dopravnika
Pas gumotextilny EP 400/3

Postranna tesniaca guma proti prenikaniu necistot
Pés je zospodu vybaveny 9-timi podpernymi valcami

Vzduchotechnika

Privod vzduchu:

Kompaktna privodna vetracia jednotka TERNO S 315
Filtra¢na kazeta, filtra¢na vlozka, ventilator, ohrievad
- Motor ventilatora 1500 W/ 400 V

- Elektricky ohrev Max. 30 kW/ 400 V

Odvod vzduchu

Ventilator odsavaci RFC 315-15/1,5-3-PZ

- Motor ventilatora 1500 W /400 V

Vyustka 625 x 125 R3 —32 ks

Usporiadanie triediacej linky pozostava z pasového prijmového dopravnika s nadzemnou nasypkou a vodorovného
triediaceho péasu. Rychlost’ pohybu oboch pasov mozno nezavisle menit’.

Celkové usporiadanie linky je prispdsobené pre obsadenie max. 14 pracovnikov (min. pocet pre obsadenie vSetkych
Sacht je 8 pracovnikov) a triedenie max. 16 komodit + zostatok. Jednotlivi pracovnici stoja okolo triediaceho pasu
na vyvysenej plosine so zateplenou kabinou a dvojicou pristupovych schodisk. Material je sypany do nasypky
prijmového dopravnika, odtial’ pada na triediaci pas. Jednotlivé komodity sa triedia do plechovych §acht, pod ktorymi
su zavesené vrecia — big - bagy, resp. je mozné pouzit’ aj iné nadoby. Zostatkova komodita pada do nadoby na konci
pasu. Sachty st osadené do podlahy plosiny — celkovo 12 ks + na zaiatku a na konci kabiny st v elnych stenach
doplnkové sachty 2 + 2 ks.

Linka pozostava z nasledovnych ¢asti:
A. Prijmovy pasovy dopravnik P6,7/1/30:

- dizka dopravnika 6,7 m, uhol sklonu 30°
- §irka pasu 1000 m — pés vybaveny priecnymi profilmi proti zosuvaniu materialu




- v spodnej ¢asti je plechova nasypka s objemom cca 1 m3.
B. Triediaci vodorovny dopravnik TP14,5/1,2:

- dizka 14,5 m, zvy3ené boénice 120 mm
- Sirka pasu 1200 mm
- zboku koberec, zhora drevena lista

C. Elektrovybava:

- stacionarny ovladaci panel na ploSine

- 2 frekvenéné menice pre regulaciu rychlosti dopravnikov

- lankovy spina¢ chodu linky nad triediacim pasom

- tlagidla central-stop v dosahu kazdého pracovnika pri triediacom pase a zboku prijmového dopravnika
- osvetlenie triediaceho pasu

D. Triediaca kabina s ploSinou a dvojicou schodisk:

Plosina je navrhnutd zo Siestich segmentov o pddoryse 3,7 x 2,3 m a podchodnej vyske 2,1 m, ktoré dohromady tvoria
podestu o rozmere 4,6 x 11,1 m s dvojicou pristupovych schodisk so zabradlim o Sirke 1000 mm. Dva segmenty
plosiny proti sebe tvoria jeden modul x 3 moduly za sebou. Podlaha ploiny je z ryhovaného plechu, pod ktorym je
izolacia z mineralnej viny 120 mm zospodu prekryta trapézovym plechom.

Na ploSine je osadena triediaca kabina, ktora ma nosnu konstrukciu z joklovych profilov a je oplastena izolaénymi
PUR-panelmi hribky 60 mm. V ¢elnej stene kabiny je osadena dvojica vstupnych plastovych dveri o rozmere 900
x 2100 mm a po stranach je osadend 3+3 ks plastovych dvojokien o rozmere 1100 x 1800 mm.

V kabine je okolo triediaceho dopravnika rozmiestnenych v kazdom segmente plosiny po 2 Sachty, dohromady teda
12 ks + na zadiatku a na konci st v ¢elnych stenach este 2+2 doplnkové Sachty. Rozmer $acht je 600 x 600 mm,
doplnkové Sachty § x v 500 x 600 mm. Pod Sachtami st zavesené vrecia. Medzi zavesenymi vrecami je uprostred
modulu priechod, aby bolo mozné linku osadit’ ku stene a dalo sa dostat’ k zadnym vreciam.

Vetranie kabiny je rieSené pretlakovym vetracim systémom. Privodny vzduch je upraveny filtraciou, v zimnom
obdobi ohrevom vzduchu, Vzduchotechnika obsahuje privodny a odsavaci ventilator s regulaciou, uzatvaracie
klapky, elektricky ohrievag s regulaciou, filtre, timic¢e hluku, potrubie, vyustky a zdvesny material. Vstup vzduchu je
rieSeny zvonku cez stenu haly, vystup vzduchu bude priamo do haly. Krytie tepelnych strat spésobenych prestupom
stavebnej konstrukcie je realizované 6 elektrickymi vykurovacimi telesami — konvektormi.

Osvetlenie triediacej kabiny — triediaceho pasu je realizované premyslenymi ziarivkovymi svietidlami. Svietidla st
umiestnené pozdizne na ramovej konitrukcii nad triediacim pasom. Vypinace osvetlenia sii umiestnené pri vstupe
do kabiny. V pripade vypadku napéajacieho napitia st unikové cesty vybavené nadzovymi svietidlami.

B. Mechanicka aprava - lisovanie:

Automaticky kanalovy lis

Typ lisu: 1 x Automaticky kanalovy lis VK 4012
Vyrobca: HSM GmbH, Salem, Germany

Celkova vaha: 7000 kg

Plniaci otvor lisu: 820 x 1.250 mm

Velkost  balika (8 x h x v): 900 x 720 x max 1200 mm
Hmotnost’ balika: 250 - 400 kg, podl'a lisovaného odpadu
Vykon motora: 22,0 kW

Lisovaci tlak: 450 kN

Lisovaci takt: 12,2 -16,7 s

Hydraulicky automaticky lis sa sklada z ramu, ktory tvori: plniaci otvor lisu, komory lisu, lisovacia hlava opatrena
elektrickym pojazdom, hydraulicky agregat a ovladaci panel lisu.
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Vytriedeny odpad sa cez plniaci otvor lisu dostava do plniacej komory, ktora sa tlakom postupne napliia a po naplneni
sa stladeny material automaticky zviaze drétom pomocou viazaga balikov. Po zviazani balika sa otvoria ¢elné dvere
lisovacej komory a vytladi sa zviazany material. Takto pripravené baliky su stohované priamo v hale alebo na
spevnenej ploche az do doby odvozu ku kone¢nému spracovatel'ovi. Cinnost’ lisu zabezpe&ujti 2 pracovnici.

Po uprave dostatoéného mnoZstva jednotlivych druhov odpadov, v zavislosti od prepravnej kapacity dopravnych
prostriedkov a zazmluvnenych dodacich podmienok sa odpady odovzdavaju len osobam opravnenym nakladat’ s
nimi, tak aby bol naplneny § 14 ods. 1 pism. e) zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Preprava zlisovanych balikov
zabezpeduje samotné zdruZenie, alebo nasledujtci drzitel’ odpadov.

Vertikalne lisy

Typ lisu: 2 x Vertikalny paketovaci lis HSM 500 VL
Vyrobca: HSM GmbH, Salem, Germany

Celkovéa vaha: 1900 kg

Velkost balika (8 x h x v): 1200 x 800 x max 1200 mm
Hmotnost balika: 150-470 kg, podl'a lisovaného odpadu
Vykon motora: 4,0 kW

Lisovaci tlak: 540 kN

Lisovaci takt: 40 s

Hydraulicky lis sa skladd z rdmu, ktory tvori: komory lisu, lisovacia hlava opatrena elektrickym pojazdom,
hydraulicky agregat a ovladaci panel lisu. Na lisovacej hlave je pripevneny hydraulicky valec, na ktorého piestnici je
upevnena lisovacia doska a valec vyklapania, ktory ovldda mechanizmus vyklapania balikov. Do samotnej komory
sa vklada odpad urceni na lisovanie.

Lisovany odpad sa vklada do lisu ru¢ne. Po zlisovani odpadu sa balik ru¢ne zviaze za pomoci viazacich pasok a
nasledne sa balik vyklopi z komory lisu za pomoci vyklapacieho mechanizmu.

V zariadeni su dva hydraulické lisy, ktoré obsluhuji 4 zamestnanci zdruZenia.

Po uprave dostatoéného mnozstva jednotlivych druhov odpadov, v zavislosti od prepravnej kapacity dopravnych
prostriedkov a zazmluvnenych dodacich podmienok sa odpady odovzdavaji len osobam opravnenym nakladat’ s
nimi, tak aby bol naplneny § 14 ods. 1 pism. e) zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Preprava zlisovanych balikov
zabezpecuje samotné zdruzenie, alebo nasledujtci drzitel' odpadov.

Sposob zabezpecéenia odbornej technickej kontroly prevadzky zariadenia

Kontrola technického stavu zariadenia a jeho drzba je zabezpeCena v zmysle pravnych predpisov a technickych
noriem pre dané zariadenia, vlastnymi silami a prostriedkami, resp. na zaklade zmluvného vztahu s inymi externymi
organizaciami opravnenymi k takejto ¢innosti.

Bezpecnostné opatrenia pri prevadzke zariadenia

Vsetci pracovnici pracujici na prevadzke (stale i priebezne podl'a potreby) si obozndmeni so vSetkymi naleZitostami
stvisiacimi s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia i majetku pri praci, s evidenciou do zipisnikov bezpe¢nosti.
Pracovnici st vybaveni pracovnymi ochrannymi poméckami, prostriedkami a odevmi podl'a svojho pracovného
zaradenia. Pracovnici, ktori sa na prevadzke pohybuja s povinni dodrziavat’ vietky pokyny a opatrenia, siivisiace
s bezpe€nost'ou pri praci a protipoZziarnej prevencie. Ostatné osoby sa mdzu pohybovat’ v priestoroch zariadenia len
so suhlasom veduceho prevadzky za podmienky dodrzania ich prikazov a upozorneni.

Po prevadzkovej dobe zariadenia bude zabezpecené uzamknutie oploteného arealu zodpovednou osobou.

Opatrenia pre pripad havarie
Prevadzka je pre pripad havarie vybavena nasledovnym naradim:

* 1 ks lopata
* 1 ks metla




* 1 ks vrece sorpéného materidlu
* hasiacimi pristrojmi
* nadoby na vzniknuty odpad

Spdsob ukonéenia prevadzky zariadenia

Pred ukon¢enim prevadzky zariadenia je prevadzkovatel povinny vSetky prevzaté odpady a vytriedené zlozky
odpadov nachadzajiice sa v zariadeni spracovat’, resp. odovzdat’ na spracovanie inému opravnenému subjektu a
priestor zariadenia vyprazdnit’.

O ukonceni Cinnosti v zariadeni prevadzkovatel’ pisomne informuje prislusny organ 3tatnej spravy odpadového
hospodarstva najneskér do 30 dni po ukon&eni &innosti.

Podmienky sthlasu:

1. pocas prevddzkovania zariadenia a pri ukon&eni Cinnosti je prevadzkovatel’ zariadenia na zhodnocovanie odpadov
povinny mat’ uzavreté zmluvy o odbere odpadov s osobou na to opravnenou a zabezpecit' zhodnotenie alebo
zneSkodnenie odpadov,

2. technické podmienky prevadzkovania zariadenia na zhodnocovania odpadov prevadzkovatel' nepretrzite
zabezpeci tak, aby nemohlo ddjst’ k neZiaducemu vplyvu na Zivotné prostredie a k poskodeniu hmotného majetku,
3. pripade akychkol'vek zmien v prevadzke zariadenia prevadzkovatel’ tuto skuto¢nost’ bezodkladne ozndmi
prisluSnému orgéanu Statnej spravy odpadového hospodarstva.

VSeobecné ustanovenia:

1/ Tunaj8i urad méze predmetné rozhodnutie zrusit' alebo zmenit’ zo zékonnych doévodov tak, ako sa uvadza v §
114 zdkona o odpadoch.

Platnost’ suhlasu je na dobu: ur¢it do 31. 12. 2025.

Odévodnenie

Dia 19. 11. 2021 bola na tunajsom trade zaevidovana Ziadost’ ZdruZenia BIELA ORAVA, pre viestranny rozvoj
obci regiénu Biela Orava so sidlom Grunik 56, 029 53 Breza o udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov a vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Triedenim na triediacej linke a naslednym mechanickym spracovanim — lisovanim sa zhodnocujii odpady z papiera,
plastov, kovov a kompozitov. Odpady sa zhodnocuju ¢innostami R12 - Uprava odpadov urcenych na spracovanie
niektorou z ¢innosti R1 az R11 a R13- Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12. Ide o
odpady zaradené podl'a Vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov do kategérie
ostatny odpad. Technické tdaje zariadenia na zhodnocovanie odpadov a technologicky postup zhodnocovania
odpadov je uvedeny v Prevddzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktory je neoddelitelnou
sucastou tohto rozhodnutia. Predlozeny prevadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, obsahuje
udaje podla § 10 ods.6 Vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z.. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch.

Ziadatel predlozil:

- zoznam druhov odpadov, ktoré sa budu zberat’,

- zmluvy na odber odpadov uzatvorend s nasledovnymi subjektmi VETROPACK NEMSOVA s. 1. 0., PLAST-
METAL, s. r. 0. Trstend, KRONOSPAN, s. r. 0. Zvolen,

- prevadzkovy poriadok zariadenia na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov zdruzenia Biela Orava,

- stanovisko Obce Breza ako Gcastnika konania,

- zmluva s obcou Breza o nakladani s komundlnymi odpadmi,

- kopiu zmluvy o nagjme nebytovych priestorov s Pol'nohospodarskym druzstvom so sidlom v Lokei,

- kopiu rozhodnutia so zistovacieho konania v zmysle zak. & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

- technologicky reglement zariadenia na triedenie a upravu komunalnych odpadov,

- opatrenia pre pripad havarie.




Zacatie konania vo veci udelenia sthlasu tunajsi tirad ozndmil listom zo diia 06. 12. 2021 s moznost'ou uplatnenia
namietok a pripomienok v lehote do 3 dni odo dita dorugenia oznamenia o zadati konania. Ugastnici konania sa v
stanovenej lehote pisomne nevyjadrili, ¢im sa ma za to, ze nemajii namietky k udeleniu suhlasu na prevadzkovanie
zariadenia na zber odpadov.

Okresny trad Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie posudil Ziadost' v zmysle platnej legislativy
na useku odpadového hospodarstva a nenasiel dovody braniace vydaniu predmetného sthlasu na nakladanie s
nebezpecnymi odpadmi.

Spravne poplatky v zmysle zak. &. 145/1995 Z. z. v zneni neskorsich noviel boli zaplatené vo vyske 11 € podla
polozky 162 pis. c), resp. 162 pis. e) sadzobnika spravnych poplatkov.

Na zaklade tychto skutoénosti rozhodol tunajsi spravny organ tak, ako je uvedené vo vyrokovej Gasti tohto
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podla § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom konani podat’ odvolanie
do 15 dni od jeho dorugenia na tunaj$om trade. Toto rozhodnutie je preskiimatel'né sudom po vy&erpani riadneho
opravného prostriedku.

Ing. Janka Pisar¢ikova

veduica odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

1CO: 00151866 Sufix: 10118

Dorucuje sa

ZdruZenie BIELA ORAVA, pre viestranny rozvoj obci regionu Biela Orava, Granik 56, 029 53 Breza, Slovenska
republika

Obec Breza, Grinik 56, 029 53 Breza, Slovenska republika

Pol'nohospodérske druZstvo so sidlom v Lokci, Lokca 507, 029 51 Lokca, Slovenska republika
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